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1 Назначение 

 

1.1Выпрямители "Радуга" В-ОПЕ" предназначены для электрохимической 
(катодной) защиты подземных металлических сооружений (газопроводов, 
нефтепроводов, объектов коммунального хозяйства и др.) от электрохимической 
коррозии. 

1.2 Выпрямители соответствуют ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.6 02-89, ТУ 3415-007-

73892839-2006. 

1.3 Выпрямители, изготовленные в климатическом исполнении У1- 

предназначены для эксплуатации на открытом воздухе, изготовленные в климатическом 
исполнении У2-предназначены для эксплуатации под навесом или в помещениях. 

1.4 Выпрямители обеспечивают надежную устойчивую работу при воздействии 
внешних климатических и атмосферных факторов: 
температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С; 
относительная влажность воздуха (при + 25°С) до 98%; 
атмосфера типа I.II; 
атмосферное давление 86,6-106,7 кПа (от 650 до 800 мм. рт. ст). 
  1.5 При установке, монтаже и эксплуатации выпрямителей необходимо 
использовать руководство по эксплуатации выпрямителей В-ОПЕ. 
  1.6 Рабочий режим выпрямителей: продолжительный, непрерывный. 

 

Структура условного обозначения модификаций выпрямителей 
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1 Основные технические данные 

 

2.1 Основные технические данные выпрямителей приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Основные технические данные выпрямителей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выходная номинальная мощность, кВт 0,24 0,6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

 2 Номинальный выпрямленный ток, А 

- в основном режиме (U,I) 

- в дополнительном режиме (2U, 0,5I) 

 
      

20 25 42 42 63 84 104 

    31,5 42 52 

3 Номинальное выпрямленное напряжение, В 

- в основном режиме (U,I) 

- в дополнительном режиме (2U, 0,5I) 

       

 

12 

 

24 

 

24 

 

48 

 

48 

 

48 

 

48 
 

   96 96 96 

4 Коэффициент полезного действия, в номинальном 
режиме, не менее, % 

85 8 85 85 85 85 85 

5 Коэффициент мощности в номинальном режиме, не 
менее 

0,8 

6 Напряжение однофазной питающей сети, В 220±44 

7 Номинальная частота питающей сети, Гц 50±3 

8 Число фаз 1 

9 Диапазон регулировки выпрямленного тока и 
напряжения, % 

0...100 

10 Диапазон регулирования уставки  
-суммарного потенциала, В 

 

 

-0,5…-3,5 

 11 Пульсация тока на выходе, не более, % 
 

3 

12 Количество автоматических включений, раз от 2 до 6 

13 Стабильность поддержания тока или потенциала, 
% 

±2,5 

_________________ 

*По требованию заказчика коэффициент полезного действия может быть увеличен до 91% 
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2.2 Габаритные и установочные размеры выпрямителей приведены на рисунках 1, 2.  

Масса выпрямителей приведена в таблице 2. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Габаритные и установочные размеры В-ОПЕ для типа исполнения У1 

 

 
Рисунок 2 - Габаритные и установочные размеры В-ОПЕ (тип исполнения У2) 
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Таблица 2 – Массы выпрямителей  В-ОПЕ  (тип исполнения У1,У2) 
Тип выпрямителя Масса, не более, кг 

 В-ОПЕ-20-12-У1 (У2) 90 (79) 

В-ОПЕ-25-24-У1 (У2) 90 (79) 

В-ОПЕ-42-24-У1 (У2) 90 (79) 

В-ОПЕ-42-48-У1 (У2) 116 (105) 

В-ОПЕ-63-48-У1 (У2) 120 (109) 

В-ОПЕ-84-48-У1 (У2) 125 (114) 

В-ОПЕ-104-48-У1 (У2) 125 (114) 

 

 

2.3 Входное сопротивление цепи измерения разности потенциалов в нормальных 
климатических условиях не менее 1,0 МОм по входу «ЭС», что обеспечивает устойчивую работу 
в автоматическом режиме с медно-сульфатными датчиками потенциала сооружения. 

2.4 Выпрямитель обеспечивает выходное напряжение Uном или 2UHOM (при переключении 
и выводов силового трансформатора и реактора) при токе нагрузки Iном или 0,5 Iном. 

2.5 Наработка на отказ выпрямителей с долей вероятности 0,9 не менее 25000 ч. 
Установленный ресурс выпрямителей с долей вероятности 0,9 не менее 100000 ч. 

2.6  Установленный срок службы выпрямителей не менее 20 лет. Установленный срок 
службы обеспечивается заменой узлов, блоков и комплектующих в процессе эксплуатации, 
которые могут поставляться потребителю по отдельному договору, согласно спецификации 

потребителя. 
2.7  Установленный срок сохраняемости выпрямителей до ввода в эксплуатацию с долей 

вероятности 0,95 не менее 3 лет. 
2.8  Среднее время восстановления выпрямителя не более 2-х часов. 
2.9 Выпрямитель может поставляться в комплектации с телеметрией: 
- АУКЗ-2.М1 – управление осуществляется по интерфейсу «токовая петля» 4-20 мА; 
- АУКЗ-2.М2 – управление осуществляется по интерфейсу RS-485 «ModBus RTU»; 
- АУКЗ-2.М3 – управление осуществляется по интерфейсу «токовая петля» или RS-485; 

- АУКЗ-2. GSM (АУКЗ-GSM-GPRS-RS485) – управление осуществляется по каналу 
GSM/GPRS.  

 

3 Комплектность 

 

В комплект поставки входит: 
- выпрямитель для катодной защиты В-ОПЕ -1 шт. 
- ключ  -1 шт. 
- паспорт изделия -1 шт. 
- руководство по эксплуатации изделия -1 шт. 
- комплект ЗИП* (предохранители: 5А – 2 шт; 6,3А – 2 шт.)            -1 шт. 
*-комплект ЗИП может формироваться по требованию заказчика. 
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4 Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя 

 

4.1 Транспортирование выпрямителя допускается автомобильным, железнодорожным, 
водным или воздушным транспортом в условиях 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-6 при воздействии 
верхнего значения температуры 50°С, нижнего значения - минус 50°С и верхнего значения 

относительной влажности 98% при температуре 25°С. 
4.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов 

 по ГОСТ23216-78: 

Л - для поставок в пределах РФ; С - для поставок на экспорт. 
4.3 Выпрямитель должен храниться в транспортной упаковке, в условиях 5 (ОЖ4), 

 для южных районов 6 (ОЖ2), по ГОСТ 15150-69, при температуре от минус 50°С до 

 плюс 50°С и относительной влажности 98% (при температуре 25°С). 
4.4 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие выпрямителя требованиям 

технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, 
монтажа и эксплуатации. 

4.5 Гарантийный срок эксплуатации выпрямителей устанавливается 2,5 года со дня ввода 
выпрямителей в эксплуатацию, при соблюдении условий транспортирования, хранения 
монтажа и эксплуатации, но не более 3 лет со дня передачи (отгрузки) выпрямителей 
потребителю при условии хранения выпрямителей в упаковке изготовителя. Гарантийный срок 
эксплуатации выпрямителей, поставляемых в ПАО «Транснефть» и ПАО «Газпром» 
устанавливается 3 года, но не более 3,5 лет, с учетом срока хранения, после покупки 
выпрямителей у изготовителя. 
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5 Учет движения при эксплуатации 

Учет движения выпрямителей с начала эксплуатации ведет эксплуатирующая 
выпрямитель организация в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 - Движение выпрямителей при эксплуатации  

Дата 
установки 

Место 
установки 

Дата 
снятия 

Наработка Причина 
снятия 

Подпись лица 
проводившего 
установку или 

снятие 

 

 

 

 

 

 

 с начала 
эксплуатации 

после 
последнего 

ремонта 

 

 

       

6 Свидетельство о приемке 

 

Выпрямитель типа "Радуга" В-ОПЕ__________________________________________________ 

                                                                                                          (тип) 

заводской № _________________________________________________ ___________________ 
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных 
стандартов и внутренней технической документации предприятия-изготовителя и признан 
годным для эксплуатации. 

 

Мастер участка _______________________(________________) 

МП 

    «____»_____________20___г. 
 

 

 Контролер ОТК _______________________(________________) 
     

    «____»_____________20___г. 
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7 Заметки по эксплуатации и хранению изделия 

После доставки выпрямителя и размещения его на хранение, организация потребитель 
заполняет таблицу 4. 
Таблица 4 -  Учет сроков и условий хранения выпрямителя 

 

Дата 

Условия хранения 
Вид 

хранения 
Примечание приемки на 

хранение 

снятия с 
хранения 
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8 Учет неисправностей в эксплуатации 

 

Таблица 5 - Учет неисправностей в эксплуатации 

Дата 
выявления 

неисправности 

Наименование 
обозначение 

составной 
части 

Характер 
неисправности 

Принятые 
меры по 

устранению 
неисправности 

Должность, 
фамилия и 

подпись 
ответственного 

лица 

Приме-

чание 

      

  

9 Сведения об утилизации 

 

Изделие после окончания срока службы не представляет опасности для жизни, здоровья 
людей и окружающей среды, и подлежит утилизации в общем порядке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tdocs.su/9499
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